
 

 

AVVISO AL PERSONALE DI CONDOTTA 

(Avv. 17C24) 
Macchine da Manovra equipaggiate con sistema SAFELOC 

 
Il Decreto ANSF 1/2015, per migliorare la sicurezza nella attività di manovra, 

prevede che tutti i mezzi siano dotati di un Sistema Tecnologico  

 
Il Sistema Tecnologico realizza le funzioni di : 

 Controllo della velocità massima dei movimenti di manovra (max 
30 km/h) che, al superamento del valore impostato, determina il 
taglio trazione e la frenatura d’emergenza 

 Controllo della presenza dell’agente di condotta alla perdita della condizione di 
rotabile fermo (controllo atto partenza) 

 Controllo della Vigilanza dell’Agente di Condotta 

 Misura e visualizzazione della velocità all’agente di condotta. 

 Registrazione degli eventi e dei parametri relativi alla condotta ed ai 
movimenti di manovra 

 
 

Sulle macchine di Mercitalia Rail dei gruppi D255 e D245 serie 2101-2286 e 
serie 6010-6124 è stata avviata l’installazione del Sistema Tecnologico 

“SAFELOC” 
 
Le locomotive attrezzate riportano sul TV17 l’annotazione: 
 

LOCOMOTIVA PREDISPOSTA CON APPARECCHIATURA VIGILANTE SAFELOC 
 

ATTENZIONE 
Fino a quando non sarà stata emessa da ANSF la 

Autorizzazione alla Messa in Servizio, la locomotiva 
modificata dovrà essere utilizzata con apparecchiatura 

SAFELOC ESCLUSA 

 

 Interruttore CSP in posizione OFF 
 
 

 maniglia dell’Organo Pneumatico su “0” 


